LC Elekironik

Offerteaanvraag frontfolie & membraanschakelaar

Afmetingen:
breedte [ |xhoogte[ | mm.

Folietextuur:

[ Variant 1: folie met fijne structuur
[ displayvensters zonder structuur
[] LED-vensters met filter:
O rood - O groen - O geel - O grijs

O Variant 2: hardgecoat, glanzend folie
|:| gemoh‘eerd, m.u.v. toetsen en vensters
[] LED-vensters met filter:
O rood - O groen - O geel - O grijs

Vensters:

Aantal LED-vensters: [ | (filterkleur zie boven)

- breedte 1: I:l hoogte 1: I:l mm.
- breedte 2: I:l hoogte 2: I:l mm.

- venster(s) vitgestanst? [ ] ja [ nee

Aantal LCD-vensters:
- breedte 1:
- breedte 2:
- venster(s) vitgestanst? [ ] ja [ nee

hoogte 1: mm.

hoogte 2: mm.

Aantal inschuifvensters: [ | (tb.v. variabele teksten)
- breedte 1:
- breedte 2:

hoogte 1: mm.

hoogte 2: mm.

Grafische kleuren:

aantal: |:I (bij voorkeur op te geven in RAL-kleuren)

Toetsen:

aantal: [ ]

vorm (toetsdoorsnede):

=

viak bolvormig

= ]

verhoogd kader

Indien beschikbaar graag een tekening meesturen!

LED's:
aantal: [ ] single color [ | bicolor
Toetsen:

aantal: |:| O met metal dome

Elektrisch schema:
[0 common line
O X/Y-matrix: [ Jrijen x [___ ] kolommen

Staarten:

aantal: [ ]
staart 1:

aantal sporen I:l / lengte |:I mm / pitch I:I mm.

staart 2:

aantal sporen I:l / lengte |:I mm / pitch I:I mm.

Connector op staart(en):

[ nee
[ non ZIF: O recht O haaks
O Crimpflex 2,54 mm: O recht O haaks

EMC:

- membraanfolie met EMC-laag? [ija [ nee
- displayvensters met EMC-laag? [Jja [ nee

Overige gegevens

Aantallen:

jaarbehoefte stuks

batches

Uw gegevens:

bedrijf

contactpersoon

e-mail

telefoon

fax

U kunt uw aanvraag inzenden aan Comdes Componenten B.V.:

Fax: 079 36 25 133 / Telefoon: 079 36 25 666
E-mail: info@comdes.nl
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